
Kominy z obudowa Fasada Plus™ System 

nie przeciekają i nie pękają – przełomowy wynalazek!!! 

 

Komin widoczny pona d dachem naraŮony jest na wpġyw nieprzewidywalnych  

i zmieniajņcych siŋ, w zaleŮnoŢci od pory roku, warunków atmosferycznych , takich jak deszcz, 

Ţnieg, wiatr oraz niskie i wysokie temperatury. Od wewnņtrz z kolei dziaġajņ na niego spaliny 

oraz wysoka temperatura. Materiaġy uŮyte do wykoŗczenia tej czŋŢci komina muszņ byļ 

odporne na t e czynniki, niepalne oraz niepot liwe, trwaġe i wysokiej jakoŢci. W rzeczyw istoŢci , 

okazuje sie jednak, Ůe uŮycie dobr ej jako Ţci i drogich materia ġow wcale nie jest gwarancj ņ na 

unikniŋcie problem ów w przyszloŢci.  

Dlaczego?   Nie sam materiał, ale ROZWIĄZANIE jest istotne!  

Skutecznym rozwiązaniem, jakie mamy już na polskim rynku, jest Gotowa Obudowa K omina  

Fasada  Plus™ System. 

Decydujņc siŋ na ten sposób  rozwiņzujesz najwaŮniejsze problemy i masz spokój  z remontami  

komina na dġugie lata. 

 

V KONIEC Z PRZECIEKANIEM KOMINÓW  

Woda pġynņca po kominie nie spġywa na poġņczenie obr·bki z kominem, dziŋki czemu, 

w tym newralgicznym punkcie (najczŋstsze rozszczelnienia powstaġe wskutek pracy 

(statyka  naprŋŮeŗ)) komina, nie ma możliwości przecieku, i to zaraz po zaġoŮeniu 

Obudowy Fasada  PlusÊ System. 

Drugie miejsce - poġņczenie z pġaszczyzna dachu.  

Woda pġynņca po kominie nie jest sprowadzana pod dach·wki tylko bez po -średnio na 

dachówki . Poza tym obr·bka jest wykonana z blachy oġowianej, kt·ra jest materiaġem 

elastycznym, bardzo dobrze radzņcym sobie z ciņgle powstajņcymi naprŋŮeniami. Nie 

ulega zerwaniu lub wypiŋciu tak jak jest to w przypadku sprŋŮystych blach.  

 

 
 

Dlaczego w tradycyjnych technologiach wystŋpujņ przecieki? 

W kominach, kt·re zostaġy wzniesione lub bŋdņ wzniesione w tradycyjnej technologii, 

wczeŢniej czy p·Ŭniej mamy do czynienia z proble mami przeciekania, zaciekania 

i pŋkania, co ujemnie siŋ przekġada r·wnieŮ na konstrukcje dachu i caġego budynku.  

 

 

Powod em przeciekania mogņ byļ:  

 

- nieprawidġowa obr·bka lub stara technologia ð w tradycyjnej technologii, gdzie 

obr·bka z blachy nachodzi lub jest wpinana we wczeŢniej naciŋty otw·r, na tynk, 



cegġŋ klinkierowņ itp., wskutek pracy komina g·ra-d·ġ nastŋpuje wyrwanie, 

wypiŋcie, zerwanie obr·bki.  

Masy silikonowe/uszczelniacze odchodzņ razem z obr·bkņ i to wġaŢnie w tych 

miejscach najczŋŢciej mamy do czynienia z przeciekami. W przypadku, gdy tynk 

lub p ġytki nachodzņ lub dochodzņ do/na obr·bkŋ r·wnieŮ nastŋpujņ zerwania i 

rozszczelnienia.  

 

 
 

- ekstremaln e warunki pracy  - wykonawca pra cuje w Ţrodowisku, na dachu , gdzie 

stopieŗ trudnoŢci wykonywania prac jest bardzo wysoki.  

 

 
 

Warunki pogodowe sņ zmienne i nieprzewidywalne . Do tego doc hodzņ takie 

czynniki jak kurz i  wilgoļ, co ujemnie przekġada siŋ na prawidġowoŢļ pracy 

uszczelniaczy dekarskich.  CiŋŮko tutaj o gwarancjŋ powtarzalnego, 

prawidġowego wykonania w kaŮdym miejscu wok·ġ komina. 

 



 
 

- komin z dziur awki  ð komin powinien byļ wykonany z cegġy peġnej, w innym 

przypadku prŋdzej czy p·Ŭniej pojawiņ siŋ przecieki. 

 

 
 

JeŢli juŮ masz komin z dziurawki nie musisz go wyburzaļ i stawiaļ na nowo! 

Zastosuj Gotowņ Obudowŋ Fasada PlusÊ System! 

 

- nieprawidġowe poġņczenie komina z powierzchniņ dachu  - tradycyjna obróbka  

jest wykonana z blach ocynkow any ch, cynkowych, aluminiowych, ty tan -cynku, 

miedzi, materiaġu raczej bardziej sprŋŮystego, aniŮeli elastyc znego. W tym miejscu, 

gdzie obróbka  wprowadzana jest pod dach·wkŋ wystŋpuje zagroŮenie, Ůe 

wskutek naprŋŮeŗ lub niedokġadnoŢci przy wykonaniu oraz sġabej jakoŢci uszczelek 

wystŋpuje zaciekanie.  

 

- zachodz ņce  reakcje chemiczne klejów  - zamienników zapraw itp. z obróbkami 

blacharskimi .  

 

 

 

V KONIEC Z PĘKANIEM KOMINÓW  

System b laszanych paneli chroni komin prze d deszczem, Ţniegiem, mrozem, 

a wentylacja powoduje, ze żywotność konstrukcji wzrośnie kilkakrotnie. 

 



 
 

Jak dochodzi do pŋkania komin·w? 

W porach roku , kiedy mamy do czynienia z wysokņ temperaturņ wewnņtrz i bardzo 

niskimi temperaturami na zewnņtrz, komin pracuje najbardziej intensywnie. W ciņgu 

dnia pada deszcz, Ţnieg, komin zamaka, nabiera wilgoci, wchġania wodŋ, w nocy 

temperatura  spada poniŮej zera i wġaŢnie w tym momencie nastŋpuje powolne 

òzabijanieó konstrukcji komina. Od  czŋstotliwoŢci cykli ăciepġo od Ţrodka, mokro i 

zimno na zewnņtrzó plus mróz, zaleŮy ŮywotnoŢļ konstrukcji tradycyjnie wznoszonego 

komina.  

 

 

Jest technika dekarska, kt·ra moŮe nas zabezpieczyļ przed powstaniem tego 

problemu, ale tylko czŋŢciowo.  

Jest to przypadek okġadzin komina ġupkiem, blachņ, sztucznym panelem, pġytkņ 

wġóknocem entow ņ, który sġuŮy tylko jednemu celowi - uniemoŮliwienie namakania, 

lecz nie zaġatwia sprawy wentylacji konstrukcji.  

Ponadto tego typu technika okġadania komina wymaga ingerencji w konstrukc je 

komina , co w przypadku komin·w systemowych moŮe wiņzaļ siŋ z utratņ gwarancji 

na komin  (zniszczenie Ţcianek, rozszczelnienia).  

   

 

Obudowa Komina Fasada  Plus™ System jest rozwiązaniem, które eliminuje problem 

przeciekania i pękania kominów oraz przedłuża żywotność konstrukcji komina. 

 



Nie sam materiał, ale ROZWIĄZANIE jest istotne!  

 

DODATKOWE KORZYšCI ð KOMINY NA DĠUGIE LATA, EKONOMIA, DESIGN I DOSTEPNOšC! 

 

Obudowa Komina Fasada  PlusÊ System:  

V BRAK INGERENCJI W KONSTRUKCJE KOMINA. 

 
 

System konstrukcji o budowy nie ingeruje w konstrukcj ę komina, co powoduje, że 

posiadac ze systemowych kominów nie muszą się martwic utratą gwarancji lub/i 

rozszczelnieniami.  

 

kliknij 

 

0:08 ð konstrukcja obudowy ăŢciskaó komin, nie ingeruje koġkami szybkiego montaŮu! 

 

Jak to jest z tradycyjnym wykonawstwem?  

Blachy, ġupek, pġytka  wġóknocem entow a  ð z konstrukcjņ, na ġatach drewnianych. 

Ingerencja w komin koġkami rozporowymi (min . 5 cm w g ġņb)  ð w przy padku 

rozszczelnienia komina brak uznania gwarancji przez producenta syst emowych 

kominó w. 

 

V BRAK MOŻLIWOŚCI USZKODZEŃ CHEMICZNYCH.  

 

V BRAK SEZONOWOŚCI PRAC BUDOWLANYCH -  JUŻ NIE MUSISZ CZEKAĆ DO WIOSNY!!! 

http://www.youtube.com/watch?v=5j_S6IN4V1Q
http://www.youtube.com/watch?v=5j_S6IN4V1Q


Obudowy komina Fasada PlusÊ System mogņ byļ montowane takŮe w zimie . 

Przewaga nad materiaġami i technologiami z tzw. mokrej grupy ð SEZONOWOšC, 

odwr·cenie trendu, decyzyjnoŢc zakupu. Czas montaŮu to okoġo 4-6 godzin, 

wystarczy jedno òoczkoó pogodowe i po problemie.  

 

 
 

W przypadku tradycyjnych metod òmokrychó potrzeba 3-4 dni (dodatnie temperatury 

r·wnieŮ w nocy) i zgrania dw·ch, trzech  ekip, a to eliminuje moŮliwoŢļ wykoŗczenia 

lub remontu komina w okresie zimowym.  

 

V DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ KONSTRUKCJI KOMINA X2, X4!!! – WENTYLACJA NON-STOP! 

Specjalna konstrukcja Obudowy Fasada PlusÊ System wymusza went ylacjŋ 

zewnŋtrznych Ţcian czŋŢci komina, co korzystnie wpġywa na przedġuŮenie ŮywotnoŢci 

jego konstrukcji.  

 

V OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY 

Kompleksowość prac – jedna ekipa.  WiņŮe siŋ to z oszczŋdnoŢciami i brakiem 

rozmycia odpowiedzialnoŢci.  

Obudowy Kominó w Fasada PlusÊ System montowane sņ z gotowych, 

prefabrykowan ych element·w w ciņgu Ţrednio 4 godzin. Prace na wysokoŢciach nie 

naleŮņ do tanich. JeŮeli jedna ekipa, za jednym razem zrobi caġoŢļ to wiadomo, Ůe 

usġuga biedzie  kosztowaļ, co najmniej ½ ceny  (przygotowanie, czas na dachu, 

warunki pogodowe).  

 

Klinkier, pġytki, tynk, czyli wykoŗczenie okġadzinami, z tzw. òmokrejó grupy jest 

czasochġonne, wymaga wsp·ġpracy  dwóch , a czasmi nawet trzech  ekip  

murarz/tynkarz+dekarz  (rozmyta odpowiedzialnoŢļ), których  wykonawstwo musi byļ 

przewidziane przed przekryciem dachu.  

W przeciwnym razie pokrycie dachu zazwyczaj  jest niszczone klejami, zaprawņ, farbņ 

itp. Czas wykony wania tych czynnoŢci jest bardzo dġugi (od kilku do kilkunastu dni), co 

w rezultacie naraŮa inwestora na zalewanie wnŋtrza budynku.  

 

V NOWOCZESNA ARCHITEKTURA/D ESIGN 

Obudowy Fasada Plus Ê System to nie tylko rozwiņzania z uŮyciem paneli wykonanych 

z blach . Kominy mogņ mieļ wyglņd klinkierki, kamienia, ġupka, tynku szlachetnego w 

technologii, która nie wymaga konserwacji jak jest w przypadku tradycyjnych 

okġadzin. 
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http://fasadaplus.pl/dokumenty/Oferta_Komin.pdf


V ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEGO RODZAJU KOMIA 

Obudowy Kominów Fasada PlusÊ System przeznaczone sņ dla kaŮdego rodzaju 

komina. Ciekawe jest to, iŮ w przypadku uszkodzenia komina nie trzeba go rozbieraļ i 

wykaŗczaļ od poczņtku!  

Wystarczy zamontowaļ Obudowŋ Fasada PlusÊ System na istniejņcy komin i pr oblem 

bŋdziemy mieli rozwiņzany! 

 

 

Obudowy Kominów Fasada PlusÊ System 

to gwarancja jakoŢci we wġaŢciwej cenie! 

 

 


